
Erklärung der
Menüführung 

für den
Fachmann

@FT_2025



-

PUROTAP leader

Kurzanleitung für den 
Befüllvorgang und der

Umlaufentsalzung 



-

Erklärung der Kürzel auf dem Display:

LIMIT MAX  Grenzwert für das Füllwasser
LIMIT MIN   Grenzwert bei der Umlaufentsalzung
TOTAL         Gesamtwassermenge (summiert)
JOB             Wassermenge im aktiven Vorgang
LIT / GAL     Durchfluss Liter/min. oder Galone/min.
µS/cm          elektrische Leitfähigkeit (Mikrosiemens/cm)
TDS             Total dissolved solids(Mineraliengehalt in ppm) 12

3 4



-

Alle Werte und Einstellungen lassen 
sich  durch ein oder mehrmaligen 
kurzen Tastendruck der jeweiligen 
Funktionstaste verändern.



-

Befüllvorgang



-

PUROTAP leader durch kurzen
Tastendruck einschalten



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Umstellen von TOTAL auf JOB

Total = Gesamtwassermenge!



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   O             JOB

LIT 

Job = Wassermenge im aktiven Vorgang



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

und zurück auf TOTAL



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

LIMIT MAX einstellen

gewünschter Höchstwert beim Füllvorgang



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO Io Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

10 µS/cm pro Tastendruck



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO 2o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO 3o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO 4o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO 5o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Empfohlener Richtwert 50µs/cm



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO 5o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

((   ))

OO  5O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Optional: Funksignal aktivieren



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

((   ))

OO  5O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Funksteckdose als Zubehör erhältlich



-

Information!

Die Funksteckdose ermöglicht
die automatische Abschaltung von 
externen Geräten wie Pumpen (z.B. bei
der Umlaufentsalzung) und Magnetventilen
(z.B. bei der Befüllung) beim Erreichen der 
eingestellten Werte!



-

Geräte koppeln!

1.PUROTAP leader ist ausgeschaltet.
2.Funksteckdose in Steckdose: Taste drücken (LED blinkt).
3.Taste 2 am PUROTAP leader drücken & halten, 
dann Taste 1drücken.
4.Nach 3 Sekunden Taste 2 loslassen.
5.Wenn Kopplung erfolgreich, dann ist LED am Funkstecker
   permanent rot. Sonst Vorgang wiederholen.
5.Die Kopplung der Geräte bleibt erhalten, einmaliger
   Vorgang.2 1



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

((   ))

OO  5O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Optional: Akustiksignal aktivieren



-

Information!

Bei eingeschaltetem Akustiksignal ertönt
ein Pfeifton beim Erreichen der 
eingestellten Werte. Dieser ist händisch
wie folgend beschrieben zu deaktivieren.



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

((   ))

OO  5O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Funksignal deaktivieren-kurzer Tastendruck 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  5O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  5O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Akustiksignal deaktivieren-kurzer Tastendruck 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  5O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

OI85O Lit/min
  

3 326
2 I I TOTAL

LIT 

... Wasser marsch!

Beispiel 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

OI85O Lit/min
  

3 326
2 I2 TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

OI85O Lit/min
  

3 326
2 I3 TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

OI85O Lit/min
  

3 326
2 I4 TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

OI85O Lit/min
  

4 326
2 I6 TOTAL

LIT 



-

Umlaufentsalzung



-

Beispiel: Fussbodenheizung

> Füllen und Entlüften mit vollem Wasserdruck
> Wasserhärte 12°dH = ca. 420µS/cm
> Ziel: salzarme Fahrweise nach VDI 2035

Einstellungen (empfohlene Richtwerte)
LIMIT MAX = 70µS/cm   LIMIT MIN = 80µS/cm



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

LIMIT MIN einstellen



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

  OO   o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Richtwert z.B. 80µs/cm



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

8OO   o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

8OO O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

LIMIT MAX einstellen



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

8OO 7O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

Richtwert z.B. 70µs/cm



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

8OO 7O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

MAX ist kleiner als MIN einzustellen!



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

8Oi97O Lit/min
  

O 42O
223 TOTAL

LIT 

Umlaufentsalzung läuft

Beispiel 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

8OO7O Lit/min
  

38 42O
462 TOTAL

LIT 

... so könnte das Endergebnis aussehen

Beispiel 



-

Werte zurücksetzen (reset)

weitere Einstellungen



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO
Lit/min
  

o O
   462 TOTAL

LIT 

3 Sekunden drücken setzt Total Zähler auf O

O

Umstellung TOTAL / JOB und umgekehrt PDF Seite 8-10



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   2 I I             JOB

LIT 

3 Sekunden drücken setzt JOB Zähler auf O



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO 5o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

3 Sekunden drücken setzt LIMIT MAX Zähler auf O



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO  O Lit/min
  

o O
   O             JOB

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

8OO   o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 

3 Sekunden drücken setzt LIMIT MIN Zähler auf O



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                     µS/cm
                                

-

OO   o Lit/min
  

o O
   O TOTAL

LIT 



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

        µS/cm                                            µS/cm
                          

-

OO  O Lit/min
  

   O TOTAL
LIT 

O O

3 Sekunden drücken wechselt von µS/cm zu TDS



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

                                                 
                      TDS               TDS

-

OO  O   GPM

   O TOTAL
GAL

O O



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                 

-

OO  O Lit/min  

   O TOTAL
LIT 

O O

oder wieder zurück von TDS auf µS/cm



LIMIT MAX                                     LIMIT MIN

       µS/cm                                    µS/cm
                                  

-

OI85O Lit/min
  

O 326
345TOTAL

LIT 

2 Sekunden drücken - PUROTAP leader ausschalten



-

Kontakt: www.elysator.de 

ELYSATOR engineering GmbH     
Tel. +49 7062 / 9795765
                                          
Frank Trötschkes / VKL         
Mobil +49   172 / 4974400

                    

                                      


